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Douche Puls Sensoren 2 draads v1.1  
 

 

Module ontworpen voor 2 draads IR-sensoren en 2 draads Piëzo sensor 
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1. Algemeen 

1.1. Toepassing 

Puls Sensoren 2 draads v1.1 print maakt het mogelijk om de puls sensoren (IR-sensoren) in te lezen, zodat er 
bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem (GBS) toegepast kan worden om de installatie te monitoren en te 
bedienen. De print is geschikt voor Rada Pulse 120 en Rada Piëzo drukker (2 draads) 
 
De Puls Sensoren 2 draads v1.1 print is ontworpen om het IR-signaal om te zetten naar een 
potentiaalvrijcontact. 
Het potentiaalvrijcontact wat middels een relais op de print wordt gestuurd kan op ieder willekeurig 
gebouwbeheersysteem worden aangesloten. 
Zo kan het gebouwbeheersysteem bijvoorbeeld de magneetklep van een douche aansturen. 
 

1.2. Voordelen 

 Meerdere IR-sensoren toepasbaar  
 Ruimtebesparend 
 DIN-rail montage 

 

1.3. Specificatie 

Puls Sensoren 2 draads v1.1 print 

• Netspanning: 12Vdc 

• Omgevingstemperatuur 0°C – 55°C, 80% RV 

• Aansluitingen 
 1x 12Vdc (12Vdc (±5.0%) / 2Amp) 
 10x aansluiting IR Sensor (Rada Puls 120). 
 10x aansluiting potentiaalvrijcontact (max. contact belasting 24Vac/ 1A – 24Vdc / 1A). 
 10x potmeter instelling (behoefd alleen versteld te worden bij verandering van standaard 

kabellengte van de IR-sensor), minimale kabellengte 0,5 mtr, maximale kabellengte 75 mtr. 
(Default instelling 3 meter) 

• De Puls Sensoren 2 draads v1.1 is IP22 uitgevoerd. 
 

• Afmetingen: 230 x 85 x 48 mm (lxbxh) 
 

1.4. Algemene systeemfuncties 

Het relais/ potentiaalvrijcontact wordt gedurende 1 seconde aangestuurd als de IR-sensor wordt bediend, deze tijd 
is niet in te stellen. Zodra de tijd is verstrekt kan de IR-sensor opnieuw worden bediend.  

 
Per ingang wordt er één relais uitgang/ potentiaalvrijcontact aangestuurd.  
IR-ingang 1 is gekoppeld aan relais / potentiaalvrijcontact 1, IR-ingang 2 is gekoppeld aan relais / 
potentiaalvrijcontact 2, enz. 
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2. Installatie 

2.1. Algemeen 

De Puls Sensoren 2 draads v1.1 print is geschikt voor montage op DIN-rail. 
 

2.2. Aansluitgegevens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

3. Storingen 

3.1. Algemeen 

 
Symptoom Oorzaak/ Oplossing 

Relais / potentiaalvrijcontact(en) 
worden niet actief bij bediening IR 
Sensor 

• Controleer of 12V/DC voeding aanwezig is op de klemmen en 
juist is aangesloten.  

• Glaszekering in order. 
• Controleer of de zekering in orde is. 

• Controleer of de IR-sensor goed functioneert (meerdere IR-
sensoren testen. 

• Controleer of de groene LED van de bewuste ingang oplicht bij 
het bedienen van de IR-sensor. 

IR-Sensor LED licht niet op bij 
bediening 

• Controleer of het bijbehorende relais wordt aangestuurd. 

• Controleer of 12V/DC voeding aanwezig is op de klemmen en 
juist is aangesloten.  

• Controleer of de zekering in orde is. 
Relais / potentiaalvrijcontact blijft 
aangestuurd. 

• Controleer de IR-Sensor, of neem deze los van de print. 

• Maak de print spanningsloos, en wacht 30 seconden alvorens 
de spanning weer wordt ingeschakeld. 
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Bruin 
Wit 

Ingang 1 Ingang 2 Ingang 3 Ingang 4 Ingang 5 Ingang 6 Ingang 7 Ingang 8 Ingang 9 Ingang 10 

Uitgang 1 Uitgang 2 Uitgang 3 Uitgang 4 Uitgang 5 Uitgang 6 Uitgang 7 Uitgang 8 Uitgang 9 Uitgang 10 

Potentiaalvrij relais contact  (max. contact belasting 24Vac / 1A – 24Vdc / 1A). 

11 – CO (Common) 

12 – NC (Normally closed) 

14 – NO (Normally open) 

12Vdc (±5.0%) / 2Amp 
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4. Gebruikers/ klanteninformatie 

4.1. Garantie 

Op dit product zit een garantie van één jaar na aankoopdatum op materiaalgebreken, mits het op de juiste 
wijze geïnstalleerd is en gebruikt wordt overeenkomstig de meegeleverde instructies. Een onderdeel dat 
tijdens de garantieperiode defect blijkt, zal (naar ons inzicht) gerepareerd of vervangen worden. Uiteraard 
zonder kosten mits het product op de juiste wijze gebruikt, toegepast en onderhouden is. Het product mag 
alleen gewijzigd, gemodificeerd of gerepareerd worden door mensen die door M&R Solutions BV zijn 
geautoriseerd. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Keurmerk/ richtlijn 

5.1. Algemeen 

Daar het product geen dynamische signalen bevat (is vrij statisch, geen controller) is de EMC-richtlijn/ CE-keurmerk niet van toepassing. 
Tevens dient het toestel gevoed te worden op max. 12 Vdc, en de hoogste aanwezig spanning mag zijn 24 Vac op de relais contacten. 
Om deze rede valt het buiten de LVD-richtlijn (LVD-richtlijn is van toepassing vanaf 50 Vac of 75 Vdc). 
De componenten voldoen aan de RoHS richtlijn. 


